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     461.

Afdraaien ofwel modelleren en openzetten.

Het kan zijn dat een wiel niet de juiste vorm (meer) heeft of dat het op-
pervlak dichtgelopen is en het wiel daarom niet goed meer slijpt. Dan is het 
van belang om de vorm te modelleren of om het oppervlak open te zetten. 
Hiertoe heb je een stevig blok nodig dat vóór het wiel ligt. Op dit blok kan 
je het gereedschap laten steunen dat je wilt gebruiken om het wiel bij te 
werken. De snelheid voor modelleren is altijd iets sneller dan voor slijpen. 
Controleer bij stenen wielen altijd eerst met krijt of hij goed gecentreerd is 
en gelijkmatig loopt. Gebruik altijd water bij het openzetten of modelleren 
en een bril uiteraard. 
Druk nu je gereedschap tegen het ondersteunende blok aan en ga er lang-
zaam mee naar voren. Rustig aan tot je het wiel raakt. Ga van links naar 
rechts, zet het wiel open. Gebruik je meer druk en ga je langer door dan 
verander je de vorm. 

Voor het zoeken van gereedschap is het mis-
schien handig om ook de Engelse termen trim-
ming- en dressingtools te kennen. De Engelsen 
gebruiken voor grove steen een zogenaamde 
Huntington Dresser, gereedschap met veel me-
talen wieltjes. In Duitsland spreekt men van Ab-
drehwerkzeuge en Rutscherappate, de laatsten 
zijn slijpblokken. 
Een staaf carborundum werkt goed op fijnere 
stenen en op diamantwielen. Harde Polpur wie-
len kunnen met een diamandresser bewerkt worden, dit is een T-vormig 
stuk metaal met diamant op de bovenkant. Voor kurk of viltwielen voldoet 
een scherpe houtbeitel of metalen vijl. Wees zeer voorzichtig met het bewer-
ken van kurk, je doet snel te veel. 

Wielgravures.

Een wielgravure maak je met een kleine slijpbok. Hier horen spindels met 
kleine slijpwielen met een doorsnede van 12 tot 50 mm bij. Het draaitem-
po is variabel. Van oorsprong gebeurde het graveren met een koperen wiel 
en een pap van slijppoeder en olie. In Oost-Europa wordt hier nog steeds 
mee gewerkt. Het aanbrengen van de slijppap op het wiel met de vinger 
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elke paar seconden moet een automatisme worden. Er zijn twee hoofd-
technieken. Intaglio graveren waarbij de afbeelding in het glasoppervlak 
verzonken zit. Bij gebruik van transparant glas is dit zowel van boven als 
van onder goed te zien. 

Cameo of reliëf graveren is het tegenover-
gestelde. De afbeelding ligt bovenop het 
glas. Hiertoe moet al het glas rondom de af-
beelding worden verwijderd. Deze techniek 
wordt vaak toegepast op glas met kleurla-
gen. Een lichte kleur op een donkere onder-
grond is vaak de basis. Na het graveren is 
er een lichte afbeelding in een donkere om-
geving ontstaan. Waar de afbeelding dun is 
schemert de ondergrondkleur er doorheen. 

Bij doorzichtig glas is het handig het glas boven 
het wiel te houden en er van boven doorheen 
te kijken terwijl je werkt. Bij opaak glas moet je 
wel aan de onderkant van het wiel werken. Het 
is erg arbeidsintensief dus men steunt met de 
ellebogen op de werktafel. Met extra kussentjes 
eronder houd je het langer vol. 

Voor graveren bestaan de meeste vormen aan 
slijpwielen op spindels. Een basisset kan be-

staan uit een sharp strap, olive, mitre, printy, balls en fine line mitre. Dat wil 
zeggen scherp recht wiel, een olijfvormig wiel, V-vormig wiel, cirkelvormig 
wiel of radius, bolletje en smalle V-vorm voor lijnen. Heb je interesse in 
klassieke slijptechnieken dan is het boek Techniques of Glass Engraving van 
Peter Dreiser en Jonathan Matcham een aanrader. 

Geen echte glasmachine maar toch behoorlijk veelzijdig.

De Lortone hobbymachine voor steenbewerken is een kleine maar veel-
zijdige slijpbok. Er zijn meerdere modellen. Formaat wiel 6 en 8 inch (15 
à 20 cm) met twee of vier wielen zijn de opties. De motor zit achter het 
machinehuis. Met een V-snaar wordt de as aangedreven waar de wie-
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len op zitten. Hij is bedoeld voor het afwerken 
van stenen en mineralen maar is ook geschikt 
voor glas van kleiner formaat. Op de kopse 
kant kan een vlakke schijf bevestigd worden 
om kleine vlakken mechanisch te slijpen. 
Je kunt er harde slijpwielen op gebruiken van 
allerlei materialen. 
In plaats van een slijpwiel kun je ook een flexi-
bele slijpdrum op de machine zetten. Deze 
gebruik je met slijpbanden van diamant of 
carborundum en met polijstbanden van kurk. 
Tenslotte kan er voor hoogglans polijsten een 
viltwiel of -schijf gebruikt worden. 

De Lortone hobbymachine was mijn eerste 
aanschaf en ik gebruik hem na 20 jaar nog 
steeds. Hij neemt weinig ruimte in beslag en 
heeft zeer veel mogelijkheden. 
Ik ben begonnen met carborundum wielen en 
een drum met slijpbanden en heb beetje bij 
beetje steeds meer diamantgereedschap ge-
kocht. Een gesinterd diamantwiel voor deze 
machine is duurder dan een hele machine met 
slijpkop maar dan heb je wel wat. Onmisbaar 
bij elke machine is een waterreser
voir. Door twee slangetjes, bevestigd 
in een bovenklep, valt er water op 
het slijpwiel. De afvoer kan bestaan 
uit een slangetje naar een emmer. Bij 
grotere werkstukken kun je het beste 
maar één wiel in de machine zetten. 
Anders bestaat het gevaar dat je het 
werkstuk kapot stoot tegen het an-
dere, meedraaiende wiel.

Een nadeel van de machine is dat je geen kleine bochtjes kunt slijpen. De 
maat van het wiel is de kleinste bocht. Ook de zijdisk is vrij klein. Wan-
neer je met zo’n disk werkt is het lastig om voldoende water op het werk 
te krijgen. 

Echt groot werk kan je niet slijpen, dan zit het motorhuis snel in de weg. 
Om iets meer ruimte te kweken kan je de bovenklep openzetten. Ook dan 
gaat de dosering van het water moeizaam. De machine heeft twee opties 
qua toerental. Dit gaat niet met een knopje, op de as van de wielen zit-

ten twee poelies van verschillende diameter 
en je moet de V-snaar op de andere poelie 
zetten. 

Duur maar zeer handig om water op de 
juiste plek te krijgen zijn de ‘knikslangetjes’ 
van het merk Loc-Line. 
De slangen die vaak voor koelvloeistof ge-
bruikt worden bestaan uit allemaal losse 
scharnierende segmenten die in elkaar klik-
ken. Als de slang stevig is bevestigd aan 
een waterreservoir kun je de slang in één 
stand zetten en zo blijft hij staan. 
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